BETOFIL FH

Krfemenné plnivo do epoxidovych kompozic

1. Charakteristika vyrobku

BETOFIL FH je kiemenné plnivo s optimalizovanou granulometrickou skladbou.

2. Pouziti

Plnivo BETOFIL FH je ur€eno zejména jako plnivo pro kompozice na bazi epoxidové pryskyfice fady BETOLIT
EP 0-1 DC. Krom toho naléza uplatnéni jako soucast epoxidovych adhéznich mustkd (viz prislusny technologicky
postup), dale jako plnivo epoxidovych pryskyfic fady BETOLIT a to vSude tam, kde polymerbeton méa vykazovat
vysokou hutnost, malé objemové zmény a vyborné mechanické vlastnosti pfi zachovani optimalni zpracovatel-
nosti.

PInivo BETOFIL FH je v ramci optimalizace granulometrické kfivky sestaveno z zarové suSenych a ostfe tfidé-
nych kiemicitych piska.

3. Fyzikalni a mechanické parametry

Zrnitost 0,25 -4,00 mm
Slozeni \ Kfemen (SiO2) > 98,5 %
Barva nestandardni okrova Zluta

Plnivo BETOFIL FH je odolné vigci teplotam do + 300 °C, zfedénym kyselinam (do pH 1) i alkalickému prostiedi
(do pH 12).

Plnivo BETOFIL FH je netoxické, nehoflavé a chemicky odolné vic¢i véem béznym syntetickym pryskyficim. Za-
obleny tvar hrubSich zrn plniva BETOFIL FH zajiStuje snadné zapracovani zejména do pryskyfic fady BETOLIT,
jemné podily zabranuji sedimentaci a rozmiSeni plniva i pfi nizSim stupni plnéni epoxidovych kompozic.

4. ZkuSebni atesty

Vyrobek je certifikovan podle 8§ 12 zakona €. 22/1997 Sb. a podle § 6 narizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v platném
znéni.

PrlibéZnou nezavislou kontrolu kvality vyroby zajistuje AZL 1687 LABBET®.

Dozor nad systémy managementu kvality, vztahu k Zivotnimu prostfedi a BOZP provadi certifikacni organ
€. 3029.

5. Baleni a skladovani
BETOFIL FH je balen do PAP pytld s vnitini PE vlozkou o hmotnosti 25 kg.
V neporusenych plvodnich obalech je doba skladovatelnosti neomezena.

6. Odstranovani odpadu
Pfi zneskodiovani kontaminovaného obalu a odstrafiovani zbytk( pfipravku je nutné postupovat podle zako-
na ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni.

7. DUlezité upozornéni

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobkd, jsou zaloZeny na naSich znalostech
z oblasti vyvoje chemickych produktd a dlouholetych zkuSenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podmin-
kach a radném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dalSim vnéjSim vli-
vim, k Getnosti vyrobkd, rdznému charakteru a Upravé podklad(l, nemusi byt postup na zakladé uvedenych in-
formaci, ani jinych psanych &i Ustnich doporuceni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. VeSkera
doporuceni firmy BETOSAN s.r.o. jsou nezavazna. Aplikator musi prokazat, Zze predal pisemné v€as a Uplné
informace, které jsou nezbytné k fadnému a Uspéch zarucujicimu posouzeni firmou BETOSAN s.r.o. Aplikator
musi pfezkouSet vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany Gcel aplikace. PfedevSim musi byt zohlednéna majet-
kova prava treti strany. VSechny nami pfijaté objednavky podléhaji naSim aktualnim ,VSeobecnym obchodnim a
dodacim podminkam®”. Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjSiho vydani technického listu vyrob-
ku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na naSem technickém oddéleni nebo na www.betosan.cz.
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Tel./fax.:+420 241 431 212, tel.:+420 241 431 215
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BETOSAN s.r.0. — sanacni a specialni materialy pro stavebnictvi
CSN EN ISO 9001; CSN EN ISO 14001; CSN OHSAS 18001
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